
Melitta SystemService

Melitta SystemService

Die robusten Filterkaffeemaschinen 
im kompakten Edelstahlgehäuse mit 

Glas- oder Isolierkannen.

   
Melitta® 170 MT

Melitta® 170 M   



Robust. Langlebig. Bewähr t.

Warmhaltung
durch zwei getrennt schaltbare  
Warmhalteplatten, die den fertigen Kaffee  
bei 80° – 85° lange heiß halten.

dank des klassischen Filterverfahrens  
mit Melitta Filterpapier und Pyramidenfilter.  
Das garantiert beste Aromaentfaltung  
auch bei kleinen Mengen.

Optimale Kaffeequalität

Die Entkalkungsanzeige sorgt für geringe  
Wartungskosten. Beleuchteter Tastenschalter  
zur Betriebskontrolle. Robuster, elektronisch 
gesteuerter Durchlauferhitzer.

War tungsfreundlich

in Isolierkannen mit 1,85 l (Schraubverschluss)  
oder 2,2 l (Pumpkanne) Fassungsvermögen. 
Extra zu bestellen!

Schonende Bevorratung



Robust. Langlebig. Bewähr t.

M 170 MT

M 170 M

Typenbezeichnung Melitta® M 170 M Melitta® M 170 MT

Stundenleistung in Anzahl Tassen (ca.) 125 125

Sofortleistung Kaffee (Tassen) / Brühzeit (Minuten) ca. 14 / 6,5 14 / 6,5

Leistungsaufnahme gesamt in kW 2,025 1,88

Elektroanschluss Volt / Ampère 230 / 16 230 / 16

Abmessungen (BxTxH) in mm 210 x 420 x 463 210 x 420 x 601

*	Bitte bestellen Sie bei der Melitta 170 MT die Isolierkanne extra (nicht im Lieferumfang enthalten).

M 170 M und M 170 MT.

Robuste Filterkaffeemaschinen aus
kompaktem Edelstahlgehäuse.

Kein Wasseranschluss erforderlich  
und bequemes Einfüllen des Wassers  
an der Gerätevorderseite.

Erhältlich mit Glas- oder Isolierkanne*.

Melitta®

Filterkaffeemaschinen

Technische Daten

Melitta®
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MELITTA® MACHT KAFFEE ZUM GENUSS


